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iEqQuipos disenados
para trabajos en campo!

En su compacta carcasa estanca, los megadhmetros C.A 6541 y C.A 6543 le ofrecen lo mejor en
materia de control de aislamiento. Controlados por microprocesador, estos equipos disponen
de funciones muy avanzadas en medida de aislamiento (de 50 V a 1000 V hasta 4 TQ) y en medidas
de tension c.c./c.a., de continuidad con 200 mA de resistencia, de capacidad.

Ademas, el modelo C.A 6543 dispone de una bateria recargable, de una memoria y de un puerto
RS232 para controlar el equipo desde un PC o para transferir los datos en memoria y tratarlos a
traves de un software especialmente desarrollado. En pocas palabras, aparatos profesionales
para profesionales.
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Sonda de mando

La sonda de mando es un accesorio opcional especiaimente
desarrollado para facilitar y acelerar las pruebas en campo,
en particular, las de aislamiento.

Con una simple pulsacion sobre el boton amarillo de la sonda,
el usuario inicia y para las medidas.

Equipada con un dispositivo luminoso, esta sonda también
permite iluminar facilmente el entorno del punto de medida
(aproximadamente 500 Lux). Combinada a la retroiluminacién
de la pantalla del megaochmetro, es posible realizar las medidas
en cualguier condicion de iluminacién ambiente.




iLos expertos en el analisis
de aislamiento de 50 V a 1 kV!

INDICE DE POLARIZACION (P1) Y RELACION DE ABSORCION DIELECTRICA (DAR)

En una maquina giratoria, al iniciar la medida de aislamiento, ésta puede verse falseada por
corrientes parasitas transitorias que perturban la medida anles de anularse. Para liberarse
de su influencia, es necesario efectuar una medida de larga duracion. El valor absoluto del
aislamiento tomado en la medida y el calculo de los coeficientes Pl y DAR (automatico en
los C.A 6541 y 6543) permiten cualificar |a calidad de los aislantes y su envejecimiento.

Calidad del aislamiento
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DURACION DE ENSAYO PROGRAMABLE
Las medidas de aislamiento en ocasiones tar- Sisein

TRAZADO DE LAS CURVAS R(t)

dan en establlizarse debido a las corrientes
parasitas {ransiiorias. Efectuar medidas de
larga duracion y analizar la curva de evolucién

inicia una prueba con duracion programa-
da, los C.A 6541 y 6543 memorizan automati-
camente, a la cadencia escogida por el usuario,
las mum de aislamiento medido. La curva

R(t) se podra trazar manualmente a partir de estos
puntos o directamente sobre la pantalla de un PC con
el Software para C A 6543,

‘de aislamiento en funcidn del tiempo de aplicacion de
la tensidn de ensayo, permite una mejor apreciacion
de la calidad de los aislantes.
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MEMORIZACION (C.A 6543)

El C.A B543 dispone de una memoria interna para
almacenar varios miles de medidas. La medida se
identifica con dos indices OBJ (=ohjeto) vy TEST
(=prueba) que permiten almacenar los resultados de
una forma ordenada. Asi, se pueden registrar las dife-
rentes pruebas (TEST) que corresponden a cada
matuina o instalacion probada (OBJ).

SOFTWARE (C.A 6543)

El software PC permite recuperar los datos en memo-
ria, trazar la curva de la evolucién del aislamiento en
funcion del tiempo de aplicacion de la tensién de
ensayo = R(t), imprimir los protocolos de ensayos per-
sonalizados en funcion de las necesidades de los usua-
rips y crear archivos
de texto para poder
ufilizar las hojas de
cdlculo (Excel, ele.)
pero también confi-
gurar y dirigir entera-
mente el aparato a
través de la RS232,

IMPRESORA (C.A 6543)

Una impresora serie compacta, disponible como
accesorio (ref. PO1. 1029.03) se puede coneclar al
C.A 8543 para impresiones directas sobre el terreno.
También es posible utilizar una impresora
paralela de oficina, gracias al accesorio
"adaptador serie-paralelo”
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Cpclaral

C.A 6541
C-A 6543
Suministrados con una funda
gua contiene todos los accesorios:

P01.1388.01
P01.1388.02

B 2 cahbles de seqguridad (rojovazul) de 1.5 m
B 1 cable de sequridad conservado (negro) de 1,5 m
B 3 pinzas cocodrilo (rojofazulnegra)
B 1 punia de prueba (negra)
B 1 nota de luncionamienio anverso/reverso plastificada
W 1 manual de emplea
W B pilas LA (para C.A 6541)
© 1 cable de alimentacidn red de 2 m (para G.A B543)

ACCESORIOS OPCIONALES:

Sonda de mando P01.1019.35
PO1.1018.38

P01.1029.03

Software PC para G.A 6543
mprasora sara para C.A B543
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Adaptador serie paralalo
para C.A B543

Juego de 3 punlas de proaba
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PO1.10158.41

- PO1.1018.65

Dimensiones i ;
Juego da 3 cables de segundad de 3 m

(rajo/azulinegro consenvado)

P01.2851.70
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