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RANGER Neo Lite

El futuro es hoy

I DECODIFICACION HEUC H.265

High Efficiency Video Codec

RANGER Neo Lite es el nuevo estandar de la industria de los
medidores de campo y analizadores de TV. Con demodulacién
de senal HEVC compatible con las nuevas senales DVB-T2.
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RANGER Neo Lite

A\ PROMAX

Medidor de campo para la erade la HDTV

B COMPATIBLE CON whiNB

RANGERNeo Lite
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Analizador de espectros de 5 a 2500 MHz
Banda satélite de 250 a 2350 MHz

o

Las LNB de banda ancha entregan las polaridades Vertical y Horizontal al

completo (banda alta y baja juntas) usando sendos cables RF y un margen de frecuencia

Fl extendido de 290 a 2.340 MHz. i{Esta preparado tu medidor de campo?

. ncss l“ Bs LNB con tecnologia Digital Channel Stacking Switch

RANGERNeo Lite

Las LNB de tipo Digital Channel
Stacking Switch soportan varios
usuarios sobre un Unico sistema
de distribucién por cable
asignando bandas de usuario
especificas para cada uno.
Para comunicarse con estas
LNB, el medidor de campo

debe soportar los protoco-

los estandar EN50494

y EN50607.

Es el caso de los
RANGER Neo Lite
que también son
compatibles  con

JESS y SATCR.
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RANGER Neo Lite

Preparate para el futuro

B ANALIZADOR WiF 2,4 GHz

Mejora el rendimiento de tus redes
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RANGER Neo Lite

Tu analizador para un nuevo mundo

B ANALIZADOR WiF 2,4 GHz

Mejora el rendimiento de tus redes
RANGER/Neo Lite [ A PROMAX|

RSSI:  -46dBm ( (
SNR: 19dB :

Informacion real sohre el
espectro + Datos de los puntos
e acceso Wifi simultaneos

Las sefales WiFi pueden ser interferidas
por otras estaciones WiFi (por ejempo otros
puntos de acceso), pero también por sefiales

no-Wifi como camaras CCTV o, como en
la imagen, jun horno microondas!
El RANGER Neo Lite puede mostrar
ambos al mismo tiempo.

WIFI_GIGAJSAT_IP

C

Advanced

El RANGER Neo Lite muestra informacién practica de los puntos
de acceso, como SSID, RSSI, SNR, informacién de seguridad, etc.

También indica la cantidad de puntos de acceso por canal.

RANGER/Neo Lite

qual :
noise : -89
level : -72
id ;: 4
freq : 2467
flags : [WPA2-PSK-CCMP+TKIP] [ESS]
est_throughput : 48000
capabilities : 0x0031
bssid : fa:7d:68:f8:fe:6a
beacon_int : 100
age : 9
WM * Parameter version 1
* u-APSD
BE: CW 15-1023, AIFSN 3
BK: CW 15-1023, AIFSN 7
VI: CW 7-15, AIFSN 2, TXOP 3008 usec

* * *
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https://www.youtube.com/watch?v=qBViVzg3A6o
https://www.youtube.com/watch?v=qBViVzg3A6o
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RANGER Neo Lite

Disfruta de una amplia variedad de funciones

TODAS LAS MEDIDAS EN UN CLIC

e MEASUREMENT 1/3

Bive - Band IIFEEENETY
Power: 65.9dBpVv v BT

1|D 30 50 70 90 110 130

-m 570.00 MHz Power| 65.9 dBpV
Offset -1.4 kHz (Wil  24.9 dB

Mayor potencia de proceso.
Todas las medidas a la vez y en una sola pantalla.

ECHOES (£ <= | gl )

Power (dBc)
Delay (us)
Distance (Km)

Advanced

Una utilidad imprescindible para probar
redes DVB-T, DVB-T2 y DVB-C2.

o7 1222 DLVIEWER: [DL0O] oo B9 ¢ T
PO :
Date 2011-11-30 e 01:57:32 1% 15 2 1
6 B 65.8 dB 9 dB 6 B 9.0 dB
27 DVB-T 64.1 dBuV| >31.2dB| 25.6dB 8.0 dB
31 DVB-T 66.3 dBuV| >33.2dB| 30.6dB| 13.0dB
33 DVB-T 65.8 dBuV| >33.2dB| 29.5dB| 11.9dB
34 DVB-T 69.4 dBuV| >35.7dB| 30.8dB| 13.2dB
36 DVB-T 77.1dBuV| 42.0dB| 33.4dB| 15.8dB
37 Unknown 36.3 dBpV| =>2.6dB -

Datalogger y TestaGo
Recopila datos de medida

para tus informes mas rapido con la auto-configuracion Test&Go.

CONSTELLATION

Advanced

Detecta senales
degradadas de un vistazo. Puntos mas dispersos, peor sefal.

P TR TE TNCRESE TE5
16/01/2017 10:23

Filter ON ( 0:07 )

MER (CH) 17.80 dB INEN(D)]
Power (LTE) power (LTE) [ NEEGGE

Filter OFF

¢Instalar o no un filtro LTE?
Prueba tu sistema de distribucion de television.

o oo Attenuation Test

Frequency: . MHz
Reference: i -0. dBuv
Current: ’ dBpv
Attenuation: -0. ! : dB

Set Ref Advanced

Prueba la respuesta frecuencial de tu
instalacién con los generadores RP-050, RP-080, RP-110B.
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RANGER Neo Lite

Analizador de espectros rapido y preciso

B ANALIZADOR DE ESPEGTROS PROFESIONAL

SPECTRUM 2/3

17/01/2017 12:04

200 MHz

Advanced
Trazas de referencia
Bloquea la traza del espectro Olvidate de conmutar
y comparala con el espectro en tiempo real. entre modos analizador de espectro, medidas y TV.

a7 1235 SPECTRUM 3/3 BE

IM I " f - I

"”,MH{, pan 100 MHz

N
Advanced Advanced

dBpy i -.'I‘ww:n 3 A1C
Pantalla tactil e Funcion PROME MARKER A
Coloca el cursor sobre cualquier canal Funci

ones de medida
y desplaza la traza utilizando tu dedo. y comparacion sobre el espectro en tiempo real.

El RangerNeo Lite ain tiene mas funciones.
iVisita nuestra web para mas informacién!

www.promax.es



PN R®IA%Y Analizadores para aplicaciones basicas

Una nueva categoria de medidores para un nuevo mundo

m——
\%A | —

A2, PROMAX|

MO RANGER Foa

para seleccionar tu
proximo

MEDIDOR
DE CAMPO

Profesional Potencia Autonomia Ergonomia Funciones ESCANEA para +info

Aplicaciones

HD RANGER HD RANGER
Eco Ultralite

RANGER
Neo Lite

BVEIT/C/S]
BVE3T2/C2/S2)

m DOLBY.
DIGITALPLUS

IBVEIT/C/S)
BVEIT2/C2/S2)

m DOLBY.
DIGITALPLUS

IBVEIT/C/S)
BVEIT2/C2/S2)

m DOLBY.
DIGITALPLUS

Antenas, residencial,
A MDUs, FSM,

Entradas digitales
interferencia LTE

H.265 HEVC

H.264 MPEG-4 MPEG-2 v v
Pantalla tactil
Dimensiones LCD

DTH, VSAT, Tl,
TVRO, estacién
en tierra

Wideband LNB
Analizador WiFi 2,4 GHz
Datalogger

Espectro ultra rapido
Triple divisién de pantalla
Diagrama de constelacion
Ecos dinamicos

Salida HDMI

Entrada de video

OPCIONAL

S S S S Y IR R

b3

INCLUIDA

Unidades moviles
(OB Vans), SNG,
Flyaway

Instalaciones de redes
y cabeceras. Test de
tomas de usuario final.

Redes en el hogar,
comerciales,
punto a punto

DISENO Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. 01-17
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